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CENTRALNI VYSAVACE



CENTRALNI-VYSAVACE

optimalni saci vykon vysoky saci vykon

dvojita filtrace filtracni vak zabranujici vzniku
plisni a mikroorganismu

nizka spotreba elektrické

energie nizka spotieba elektrické energie

v
v
¢/ malérozméry
v
v

SOFT - START velmi nizka hlu¢nost

R

v
v
¢/ technologie FiltraBlock
v
v
v

SOFT - START

Technické parametry Technické parametry

Model Prikon| Podtlak [Sacivykon| Hlu¢nost Obi)emk Model Prikon| Podtlak |Sacivykon| Hlu¢nost Obeemk
1 S T T 50[””' u W1 |mm/H01 | [ArWatt] | (dB] Zasomn' =

1AE9921C 1372 2794 17 1AE9929C 1540 3556 700

*Vztahuje se pouze na motor. Zména zaru¢nich podminek vyhrazena. Viechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
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inteligentni LED signalizace

technologie Silver Block
zabranujici vzniku plisni

nejvyssi saci vykon na trhu v této
tridé vysavacu

v
v
¢/ technologie FiltraBlock
v
4

SOFT - START

Slozeni sady Progression:

hadice s vypinanim 9 m, stérbinova hubice,
kruhovy kartac na prach, hubice na ¢alounéni,
kombi hubice, teleskopické trubky chrom,
b drzak prislusenstvi, kartac na pevné podlahy;
i v&sak na hadici ‘

Technické parametry

Podtlak Hluénost ,ObLerT;(
[mm/ H,0l [dB] zasomnl u
0 58 41

2G2E0029C 1540 3556 70
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CENTRAUNIRVYSAVACE

. DrainVac Automatik pro vysavani suchych i mokrych neéistot'

vysoky saci vykon P V sondy reaguijici na kal i na pénu

vysavani vlhkych i suchych necistot vysavani vlhkych i suchych necistot
rozsifitelny kanystr, ¢isténi koberc,
nadoby calounéni, interiéri vozidel apod.
elektronicky ovladany systém
s vypusti do kanalizace

konické zakonéeni kanystru

nahlizeci okénko umoznujici
kénické zakonceni nadoby pro kontrolu

lepsi vypousténi necistot

4
4
V nastavitelna doba vypousténi
v
4

Technické parametry Technické parametry

Model Prikon| Podtlak [Sacivykon| Hlu¢nost Obi)emk Model Prikon| Podtlak |Sacivykon| Hlu¢nost Obeen,?(
W) | imm/H,01 | fAIWatt] | (o8 (295000 W | immy/ H.01 | [AIRWatt] | (B (225000
DF1A150 1600 2775 18 DF2A310 2592 4064 2x390

"

|

41 984 Kc 56 750 Kc

*Vztahuje se pouze na motor. Zména zaru¢nich podminek vyhrazena. VSechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
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VOUITEUNEIPRISLUSENSTVI

Separator:

Pomocnik pfi
odstrafiovani
vodnich kalamit,

ale také velmi dobré
zarfizeni pfi Cisténi
kobercl a podlah
mokrou cestou.

Separator chromovy

s plovakovym uzavérem
. je vhodny pro vysavani vody
a mastnych necistot,
zejména popela z krbu.

Dodavané velikosti:
15 litrd, 23 litrd, 33 litrd

Prislusenstvi

k separatoru:

- hadice o délce 2 m
- ’ - Stérbinova hubice

o>

Kénicky filtr separatoru

Podvozek k separatoru

Separator chromovy

s plovakovym uzavérem
+ podvozek

toto spojeni umoznuje
snadnéjsi manipulaci

s odlu¢ovacem

. |
|

|

1

I

7 vew

Mokré cisténi:

Calounény nabytek

a koberce se Cisti tlakovou
vodou se saponatem

a znecistény roztok se
odsava odsavaci hadici.

Uklid tvrdych podlahovych
krytin je feSen vstfikovanim
saponatového roztoku

a odsavanim necistot
pomoci hubice s gumovou
stérkou.

tlakovy ventil vzduchova
s pfivodem zasuvka pfipojena vodni
saponatl a vysavaci hadice

!

hubice na hubice - kartac
¢alounénis tryskou s tryskou

Sestavena sada pripravena
k zapojeni do zasuvek

_
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vymeénitelné listy




CENTRAUNIEVYSAVACE

SOFT - START inteligentni LED displej s osmi

ovladacimi prvky

4 v
V nizka hlu¢nost - pod 55 dB
V signalizace zaneseni filtru
V télo se samouhasinaciho
polyethylenu V ochrana proti proudovému
pretizeni
V nejucinnéjsi filtracni systém
V tepelna ochrana
v

vysoky vykon

AUTO

- stroj se spusti pfi zasunuti
hadice do zasuvky

MAN

- stroj Ize pfepnutim uvést

Svételny displej

do provozu z mista.

Technické parametry Technické parametry
Podtlak Hlu¢nost lOb:')erpk Model Podtlak Hlu¢nost ,Obi)en,L
(mm/ H.0] I [mm/ H,0] I
CMO014L 3059 3700 685 55 25 CMo16L 1900 3059 595 55 25

__15500K ______17950K

*Vztahuje se pouze na motor. VSechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
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V novy By-Pass obtokovy systém
zarucujici zvySenou zivotnost

“ samocistici filtr s pohyblivym
rozmezim az 45 cm

“ inteligentni LED displej s osmi
ovladacimi prvky

V ochrana proti proudovému
pretizeni

V tepelna

ochrana

Technické parametry

Podtlak Hluénost ,Obi)en,?(
[mm/ H,0l [dB] zasomnl u
5 62 25

CMO018I.SC 1900 3773 59

PRISLUSENSTVI
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Slozeni garazové sady:

hadice 9 m, $térbinova hubice,
hubice na ¢alounéni, kartac na prach,
drzak prislusenstvi, vésak na hadici

/- vysunovaci
hadice
VROOM




VOUITELUNEPRISLUSENSTVI

Flexi Wac

Filtr na drobné predméty

zasuvky ABB zasuvky Celiane
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bilé / ledové bila Samparniskd plastovy rdmecek hlinikovy ramecek kovovy ramecek

karamelova / ledové sedd karminova / ledové Seda drevény rdmecek kozeny ramecek dfevény rdmecek

=

podlahové stérbiny VacPan
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= slonova kost nerez
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bila cerna
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