
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEAM ČR s.r.o. , V Areálu 1227, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel.: 244 471 297 Fax.:  244 471 296 

Email: drainvac@drainvac.cz, www.drainvac.cz 

     TECHNICKÉ PARAMETRY VYSAVAČE HTA 

ENKE 
HTA 

Napětí 
(V) 

Příkon 
(W) 

Sací výkon 
(Airwatts) 

Sací 
podtlak 

(mm H2O) 

Vzduchový 
výkon 
(m3/h) 

Hlučnost 
(dB) 

Mot. 
Objem 

zásobníku  
(l) 

Cena 
 (Kč bez 

DPH) 

CM014L 230 1900 685 3059 260 55 1 25 12 247,- 

 

 

 

 

 Vysoký sací výkon v dané třídě 

vysavačů. 

 

 Tělo vysavače zhotoveno ze 

samouhasínacího polyetylenu. 

 

 Nízká hlučnost pod 55 dB. 

 

 Možnost použití prachových 

sáčků. 

 

 Nízká hmotnost. 

              

 

 

CENTRÁLNÍ VYSAVAČ 

ENKE HTA 

 

CER
TIF

IKÁ
T V

2 

 AUTO 

 Spuštění stroje po zasunutí hadice do 

zásuvky. 

 

 MAN 

Manuální spuštění stroje v místě 

jeho instalace. 
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